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■A-A'断面図�

A型（標準）�

B型（端部用）�

C型（天端用）� D型（天端用）�

■寸法表（A型）�

■寸法表（B型）�

呼　称�
参考重量�
(kg)

  750A�
1000A�
1500A�
2000A�
2500A�
3000A

  750�
1000�
1500�
2000�
2500�
3000

  519�
  567�
  738�
  956�
1100�
1393

寸　法�

B

200�
200�
250�
300�
300�
350

t

呼　称�
参考重量�
(kg)

  750B�
1000B�
1500B�
2000B�
2500B�
3000B

  750�
1000�
1500�
2000�
2500�
3000

344�
382�
478�
574�
670�
766�
�

寸　法�

B

200�
200�
200�
200�
200�
200

t
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参考重量=301kg/個� 参考重量=206kg/個�



天　端　蓋�

天端処理方法�

標準施工断面図�

■標準工法�

■A-A'断面図� ■B-B'断面図�

天端蓋�
1:
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天端蓋�
天端コンクリート�
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天端蓋�

天端コンクリート�

ブロックの最上段に天端蓋を載せ、天端ラインの平面凹凸をなくすことで、現場打ち型枠が設置しやすくなり、断面上の法線の肩と壁
体の肩を一致させる必要がある場合に適した工法です。 A

A'

B

B'
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■断面図�
■標準敷設図�
ブロックの標準合わせ位置に前後重ね施工する。�
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基礎材�

裏込材�

基礎コンクリート�

天端コンクリート�
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参考重量=102kg/個�

■平面図� ■側面図�



数量表�

胴込コンクリート�水抜パイプ�
■ビッグスケール数量表（1個当り）�

呼　称�
水抜きパイプ長さ�
（m）�

胴込コンクリート�
（m3）�

  750A�
1000A�
1500A�
2000A�
2500A�
3000A�
�

 0.839�
1.118�
1.677�
2.236�
2.795�
3.354�
�

参考重量�
（kg）�

0.554�
0.784�
1.214�
1.623�
2.064�
2.443

  519�
  567�
  738�
  956�
1100�
1393  �
�

■コンクリート基礎工による標準敷設材料表�
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BB100 100 基礎材�

�
基礎コンクリート�

呼　称� 勾　配�
寸　法（mm）� 基礎工（10.0m当り）�

基礎材（m2）�
  750�
1000�
1500�
2000�
2500�
3000

1：0.5�
1：0.5�
1：0.5�
1：0.5�
1：0.5�
1：0.5

  750�
1000�
1500�
2000�
2500�
3000

B
  894�
1174�
1733�
2292�
2851�
3410

BB
1094�
1374�
1933�
2492�
3051�
3610

GB
200�
200�
200�
200�
200�
200

t1
200�
200�
200�
200�
200�
200

10.94�
13.74�
19.33�
24.92�
30.51�
36.10

基礎型枠（m2）�
4.00�
4.00�
4.00�
4.00�
4.00�
4.00

基礎コンクリート（m3）�
2.19�
2.75�
3.87�
4.98�
6.10�
7.22

t2

本社�
〒890-0062  鹿児島市与次郎2-7-25　�
Tel.099(252)9911　Fax.099(259)4100�
http://www.infratec.co.jp/�
�
�

●施工に不備があると、損傷などの原因�

　となることもあります。不明な点は弊�

　社または販売代理店にご相談ください。�

　�


