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テールアルメ工法

よこはち【∞】〈多用途カスタマイズブロック〉

基本形状図

バリエーション

既存のプレキャスト擁壁・水路の仕様外の現場等で、条件に応じた形式
形状の選定を可能としたプレキャストブロックです。
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※条件に応じて最適な断面を計算いたします。
　詳細は、営業担当にご相談ください。

▼（U型水路対応）

１． 縦壁に勾配がないため、逆Ｌ型擁壁に適しています。

２. 各種（Ｌ型・Ｕ型・鍵型）水路に対応できます。

３. 嵩上盛土に応じて底版幅・部材厚を調整できるため、嵩上
盛土部のＬ型擁壁を合理的な形状で構築できます。

４. Ｕ型水路等で蓋版が必要な現場にも対応できます。

５. 単純な構造であるため、転圧等が容易で施工性に優れ
ます。

●特長

嵩上げ盛土対応L型擁壁

マルチコーナースキン
U型水路 突出対応L型擁壁 U型擁壁

逆L型擁壁 L型水路

標準敷設図

基本形状図

形状・寸法1.最小限の用地幅で施工できます
垂直盛土の為、用地の有効利用ができます。

2.高い垂直盛土ができます
従来の擁壁にくらべ低コストで高い垂直盛土が可能です。

3.短期間で施工できます
プレハブ工法の為、工期短縮が可能です。

4.特殊技術は不要です
規格材の組合せの為、熟練工や特殊技術は不要です。

5.部材の品質管理は安心です
日本テールアルメ協会認定工場で製作します。

6.比較的やわらかい地盤でも施工できます
基礎地盤への荷重が等分布で作用します。

7.美しいデザインができます
環境に合わせたデザインスキンの製作ができます。

8.宅地にも使用できるタイプもあります
宅造法認定品、建築基準法認定品です。

●特長

テールアルメ工法 NETIS掲載終了
QS-060012-VE

■標準敷設図
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水平目地材

　ボルト/ナット

透水防砂材

ストリップ

公称寸法：850×1500（750）×140 内曲り

　コンクリートスキンに取り付けられた補強材＝帯状の鋼材リップ）によって土を補強して構築される擁壁です。　部材数が少なくシンプ
ルな構造であるため、施工が簡易に出来ます。補強材が自由に配置出来るため、函渠や斜めのボックス等の取り合いへの対応が可能です。

外曲り
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