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92 ■ インフラパーツ設計データカタログ

管渠類
セグメントボックスカルバート
プレキャストLウイング
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特許登録第6192972号

ボックスカルバート
頂版スラブ

地覆コンクリート（現場打）

インバートコンクリート（現場打）

3段目ブロック

2段目ブロック

1段目ブロック

▼頂版スラブ設置 ▼完成後

製品構成図

プレキャストLウイング
ボックスカルバートのウイング工の省人省力化、工期短縮、施工性の
向上を図るため、プレキャストウイングを開発しました。
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PC鋼棒

セグメントボックスカルバート（2分割）

標準形状図

形状・寸法

※本製品はすべて受注生産品です。

240～450
240～550
300～550
300～600
300～550

240～450
240～550
300～550
300～600
300～550

240～450
240～550
300～550
300～600
300～500

300
300
300
300
300

寸　　　法（mm）
a b c d

■寸法表 

（内空幅D）
（3000～4000）
（3000～4000）
（4000～5000）
（5000～6000）
（6000～8500）

（内空高H）
（1000～4000）
（4000～6000）
（2000～6000）
（2000～6000）
（1500～5000）
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×
×

×
×
×
×
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×

呼　　　　　称
（有効長L）
（1000・1500）
（     1000    ）
（     1000    ）
（     1000    ）
（     1000    ）

※部材厚は各現場の設計条件ごとに計算をして決定します。
※内空幅及び内空高は100mmピッチで製造可能です。

1.特殊な技術を必要としないので施工性が良く、大幅な工期短
縮と高品質な施工を目的とした工法です。

2.L型のブロックを横倒しした形で積み上げ、頂版スラブを載せ
てボックスカルバートとPC鋼棒で緊張し一体化する工法です。

3.張出し長さ8mまで対応できます。

4.「道路土工ーカルバート工指針」に準拠しています。
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