
景観関連
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■施工手順
１．位置決めをし、接地面にコンクリートドリルで孔をあけ、接着剤を塗
布しブロックを接地します。（この際削孔した孔にも接着剤を充填）

２．アンカー・アンカーゴムをセットし、ハンマー等でアンカーを打ち込
みます。

3．付属のキャップをはめ、反射板を取り付けます。

車止めブロック/
フラッシュポイント
フラッシュスタッド

フラッシュスタッド〈電池タイプ自発光式縁石鋲〉

フラッシュポイント〈電池タイプ自発光道路鋲〉

1.トンネル、シェルター、アンダーパス等、太陽光の当たらない暗い場所に
最適

2.ソーラータイプに劣らぬ高強度発光
    ※電池交換はできません

3.白色、琥珀色、赤色、緑色、青色の5色を用意

4.バッテリー劣化の早いソーラー式と比べ10年間（５年間）確実に動作
点滅タイプ：10年、点灯タイプ：5年

5.点滅、点灯の2種類のタイプを用意
    ■点滅タイプ
    注意喚起に最適で視認性バツグンな擬似同期
    ■点灯タイプ
    カーブで線形をクッキリ見せる高速点滅

●特長

壁面・天井にも設置可能!!      

1.耐久性
電池式なのでバッテリー劣化の早いソーラー式と比べバツグンの耐久性を
もち、10年（20年）メンテナンスフリーです。
※電池2本タイプと4本タイプがございます。

2.トンネル内に設置可能
電池式なのでソーラー式では施工が困難なトンネルの中や森の中など暗
い場所でも施工が可能。

3.用途により最適な発光色を用意
道路用（白色、黄色）、トンネル用（白色、橙色）

4.視認性
3.5Hzの点滅で連続して流れて見える擬似同期発光で、高い視認性を発揮
します。

●特長

トンネルに設置できる電池式道路鋲です

参考重量:約1kg上面
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車止めブロック 

参考歩掛り

オプション
■反射材カラーバリエーション

名　称
●普通車用 車止めブロック参考歩掛り （20本当り）

RC駐車ブロック
パーキングブロック用接着剤

工種
パーキングブロック

材料

据え付け
手間 電動ドリル・発電機・コテ等

単位
本
本
人
式

数量
20
4
0.5
1

規　　　格
W190×L600×H115

適用：反射板・アンカー付

1kg
普通作業員

1.小型軽量（20kg）で取り扱いやすい。

2.アンカーボルト、鉄筋、ボンドなどで簡単に取付可能。

3.前面R形状により、タイヤをしっかりストップ。

4.前面に反射板を取付けて夜でも安心駐車。
　※反射板は4色から選べます。

●特長

■正面図 ■側面図 ■A-A'断面

取り付けやすく、反射板が内蔵されているので夜間でも
確認しやすい車止めです。
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