
道路関連

エコ点字タイルⓇ

エコ点字タイル/
マスマス整流ます

基本形状図

1.視覚障害者用の安全設備（点字ブロック等）が何らかの工事に伴い、
一時的に撤去される場合等その迂回設備（仮設） 専用の製品です。

2.裏面に特殊接着剤を感圧処理した製品で、使用にあたっては専用の
プライマー剤で仕上げ床材面（下地面）を処理して直接に貼着するタ
イプです。

3.プライマー剤は別途となります。（1ℓ缶＝点字タイル約30枚分）

●特長

形状・寸法

※本製品は（一財）安全交通試験研究センターの製品です。

本製品は廃プラスチックを主原料としてインジェクション製法により成形したもので、ちきゅうにやさしい工コ製品です。

警告表示用　SM300-JED 誘導表示用　SM300-JEF
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取扱いできないエリアがございます。
お近くの営業所へ問い合わせてください。

■平面図

■側面図
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マスマス整流ます〈FRP製跳水抑制法面排水桝〉
ゲリラ豪雨等による法面小段集水桝の跳水や
溢水を防止し、法面崩壊を防ぐための製品です。

■寸法・重量表
縦溝サイズ
（mm）法面勾配

12-250
12-300
15-250
15-300

上部 下部桝部
参考重量（kg）

1：1.2
1：1.2
1：1.2
1：1.2

２５０×175
３００×200
２５０×175
３００×200

8.2
8.9
9.9
10.8

63.4
63.4
63.4
63.4

4.9
4.9
4.9
4.9

FRP

基本形状図

形状・寸法
重量表

排水実験

●特長

1.本製品を設置することで排水能力を向上します。

2.溢水防止、跳水防止
既設の集水桝の蓋としても機能し、溢水を防止します。また、「マス
マス整流ます」が水勢を減じる構造となっており、桝部での跳ね上
がりを防止します。

3.施工性
既設の集水桝の上にアンカーで固定するだけで大型の重機、生コ
ン車等を必要としません。また、FRP製で人力施工が可能です。

呼　称
（タイプ）

上部上部、桝部、下部の分割方式

桝部

下部

従来の集水桝の場合、大雨など
で縦溝の水量が増えると小段

の部分で排水が跳ね上がり、周囲の法面が浸
食されたり本来の排水能力が損なわれること
があります。

「マスマス整流ます」を設置す
ると水流が上下２段に分割さ
れます。上部では水勢が抑制
され跳水を防止します。下部

では「マスマス整流ます」が桝の蓋として機能
するため、溢水を防止します

既設の集水桝の上にアンカーで
固定するだけ

NEW

約20％

約80％

※排水量：縦溝１５０．０（ℓ/ｓ）、小段37.5（ℓ/ｓ）
　集水面積4000ｍ2の場合、降雨強度168mm/h相当。

※左の実験動画は上記の
　リンクでご覧いただけます。

既存標準桝 「マスマス整流ます」設置
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