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水路補修保全工法/
IF桝

IF桝

1．現場状況に合わせて、工場で開口部の処理をした後、出荷し
ます。

2. 工期の大幅短縮が可能です。

3. 工場製品のため、安定した品質です。

4. グレーチングや特注スラブ等様々な現場状況に対応します。

●特長
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※本体の開口位置・大きさ、グレーチング仕様、専用蓋版等に
　ついては最寄りの営業所にご相談ください。
※現場打の形状から寸法が変更になる場合がありますので、
　ご確認ください。

■寸法・重量表　　 
呼　称

A　×　A
寸法（mm）

a H
600×  600
800×  800

1000×1000
1200×1200
1500×1500

150
150
200
200
200

600～1100
600～1300
600～1500
600～1500
600～1500

■寸法・重量表　　 

呼　称 寸　法（mm）
A t1 t2 t3

600用
800用

1000用
1200用
1500用

1100
1300
1600
1800
2100

170
170
170
170
170

20
20
20
20
20

150
150
150
150
150

様々な現場にグレーチングや特注スラブで対応します。

450
630
950

1200
1620

参考重量
（kg）
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❾HSシーリング工法

❽Hyperシンプルシート工法

FRPフリュームカセット工法

1.農業水利施設の補修材料（目地補修）の品質規格に適合しています。
2.耐候性に優れ、屋外構造物（建築、橋梁他）への使用に適しています。
3.「ノンブリード」タイプで、塗料付着性に優れています。
4.高い接着性と耐水性を有しています。
5.押し出し性に優れ、作業性に優れています。
6.ボックスカルバートや共同溝等、2次製品の目地等、幅広い範囲での使用が可能です。

●特長

　HSシーリング工法は、1成分形ポリウレタン系樹脂「HS-seal」、2成分形変成シリコーン樹脂「マイティーシール」を用いて、既設目地や
ひび割れにUカット＋充填することで漏水を防止する工法です。　耐候性に富んだ弾性シーリング材で、補修の分野だけでなく、ボックス
カルバート目地や構造物目地等に用いることができ、さまざまな用途で使用できます。

農林水産省 ： 開水路補修・補強工事マニュアル品質規格　適合

1.FRPフリュームカバーは軽量で、人力による運搬、施工が可能です。（施工時に重機を必
要としません）

2.重機が近づけないような水路、狭小箇所等、特殊な現場・施工条件下においても有効的
な工法です。

3人力による運搬、施工で「工期短縮」、「コスト低減」を図ることができます。（仮設道路等
大がかりな仮設が必要ありません）

4.FRPフリュームカバーは水理的に優れており、既存流量同等、もしくはそれ以上が確保
できます。

5.山間部において、蓋版をかけることによる通水障害（落ち葉・倒木等の落下物）対策が可
能です。

●特長

　FRPフリュームカセット工法は、水路内側にFRP製の一体型製品『FRPフリュームカバー』をはめ込み、保護する工法です。長い年月が経
過し周囲の環境が大きく変化したことで、重機の乗り入れが困難な水路が多く存在しています。
　FRPフリュームカバーは軽量の為、人力による運搬、施工が可能で、「工期短縮」、「コスト低減」が図れるとともに、狭小箇所における施工
性にも優れた水路補修工法です。

1.耐熱・耐寒性に優れ、-40～180℃の温度環境において安定した性能を発揮します。耐炎
性において、延燃しません。

2.シリコーン製のHyperシンプルシートは、高い耐候性を有しており、耐久性に優れます。
3.高い伸縮追従性を有しており、目地部の大きな挙動にも追従します。（伸び率：400%、ゼ

ロスパン試験：25mm）
4.水圧に対し、高い止水性を有しています。（止水性試験→内水圧：0.10MPa、外水圧：

0.02MPa、3分間保持）
5.ベンチフリューム等、小断面構造物や2次製品の目地部に適しています。
6.施工には大掛かりな機械を必要としないため、誰でも簡単に施工することが可能です。

●特長

　『Hyperシンプルシート』は優れた防水性能を有したシリコーン製の特殊粘着シートです。伸縮性に優れており、コンクリートの挙動に追
従し、長期止水が可能です。耐候性・耐熱性・耐寒性にも優れていて様々な施工環境化においても安定した品質を確保できます。　また、施
工が容易で、誰でも簡単に取扱いできるのが特徴です。


