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エッジボード〈GRC製仕切り板〉
　エッジボードは、芝生やグランドカバープランツと舗装材や砂地や植込みとの間に、綺麗な境界線をつくる新しい見切り材です。従来使
われていた波板や杉板などの見切り材に比べて、様々な点で優れ、これからの公園づくりや街の景観整備にすばらしい効果を発揮します。

GRC

1.従来のプラスチック製品と違って、直線部が美しく仕上がります。

2.薄板なので、１ｍＲのカーブも対応可能。美しいエッジラインを演出します。

3.主材がGRC製で熱に強く、アスファルト施工にも対応できます。

4.敷地の有効利用が可能で段差ができないバリアフリー対応です。

●特長

天端幅が６㎜なのでスッキリとした景観を創
出できます。

ブロック系舗装の、不陸の原因の一つである
敷き砂の流出防止が期待できます。

基本的に歩行者系道路あれば、インターロッ
キングの見切り材として使用できます（路盤
構成に応じたサイズを使用します）

園路等の見切り材として
インター
ロッキング舗装の見切り材として

舗装材の
敷き砂流出防止として

園路や遊歩道に最適 敷砂の流出は不陸の
原因になります

縁石よりもすっきりした
仕上がりになります
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天端カバー（接着剤固定）

GRCエッジボードベース

アンカーピン

継ぎ目テープ

■標準施工図

■形状・寸法

1000

H=100,150,180（標準サイズ）

H=100,150,180（標準サイズ）

6

H

形状・寸法

基本形状図

ウォータータイト〈跳水防止版〉

1.軽量なため、斜面でも取付が容易。

2.周囲の素材との一体化が図れます。

3.鉄板と違い錆びないため、半永久的。

4.現場で切断、穴開け加工が容易。

5.作業効率がよく、低コスト。

●特長

■用途

GRC

法肩、小段、法尻排水路に接続する縦排水
路や屈曲点、最下部設置

ウォータータイトとは…
法面の排水路では、集中豪雨時に線形や勾配の急激な変化に
よって溢水や跳水を生じることがあります。これによって周辺
の歩道、道路、法面の洗掘がおこり重大な損害を与えたりしま
す。このような現場で、GRCでつくられた跳水防止版は、周辺
環境の保全に確実に役立ちます。

■平面図

■断面図
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現場打

※穴開けは現場加工となります。
※オールアンカーは現場手配となります。

※オールアンカー打込み（穿孔）

※250～400用：M12(SC1280)
　450～700用：M12(SC1290)
　ウォータータイト1枚につき6セット使用

エッジボード/
ウォータータイト

■参考歩掛（全サイズ共通：１枚当り）
呼　称

普通作業員
コンクリート削孔工
アンカー取付工（M12）

0.10
6.00
6.00

数量
人
ヶ所
ヶ所

単位

■寸法・重量表

水路幅 寸　　法（mm） 参考重量
（kg）W t L

250
300
350
400
450
500
550
600
650
700

540
590
640
690
750
800
850
900
950
1000

10
10
13
13
20
20
20
20
20
20

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

11.6
12.6
17.8
19.2
32.0
34.0
36.6
38.7
41.0
43.0
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