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KCスタンドフォーム〈FRC製埋設型枠〉

施工手順

1.抜群の付着力
コンクリート付着面にポリエステル・ビニロン繊維を配置。現場
打ちコンクリートと強固に付着します。また、ガラス繊維の補強
により、高い曲げ強度と耐衝撃性があります。

2.耐摩耗性、耐中性化
特殊混和材を使用しているKCスタンドフォームは、表面が緻密
で一般のコンクリートより耐摩耗性、耐中性化に優れています。

3.施工性と加工の自由度
大きさを自由にカッティングできるメリットを活かし、専用の連
結金具との併用で、現場加工での自由なコンクリートブロックが
成型可能になります。高い場所への設置や、縦型での使用など
通常の型枠工法では手間のかかる設置も、現場でのカッティン
グが可能なため自在に型枠が組めます。

●特長

形状・寸法
重量表

基本形状図

コンクリート付着面にポリエステル・ビニロン繊維を配置。現場打ち
コンクリートとの付着力を向上し「KCフォーム」の縦使いを実現しました。

製品が乾燥していると、
生コンの水分を吸水し
てしまい十分な付着が
得られない場合があり
ます。

▲打設面拡大
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※KCスタンドフォームには繊維の方向性があります。
　図の通りに長繊維方向を幅方向に合わせてご使用
　下さい。

専用組立金具L

長繊維方向

大型標識基礎
への使用例

①掘削後敷砂 ②KCスタンドフォーム据付け
　

③型枠レベル調整

④コンクリート付着面加湿
　

⑤生コン打設。周辺埋戻し。 ⑥所定高さまで打設。埋戻し・養生。

FRC

1.1000mm×1500mmの範囲内で自由にサイズ設定が可
能です。

2.M10インサート、W3/8インサート双方に対応します。

3.コンクリート打設面は樹脂繊維で表面処理し、コンクリー
トとの高付着性を実現しました。

4.現場でのカッティングが可能なため、自在な型枠構築が
可能です。

●特長

採用事例

FSフォーム〈FRC製フリーサイズ埋設型枠〉

製品イメージ

FRC

KCスタンドフォームの進化系。インサート対応とフリーサイズ対応で
活用の幅が広がりました。

首都高速道路壁高欄の新設工事

狭小箇所でのエレベータ基礎工

■正面図■断面図

GRC製
残存型枠

埋込み固定金具
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■背面図■断面図

■パネル固定詳細図

GRC製残存型枠

溶接固定

差筋アンカー
D13

※ズレ止め金具

インサート 3/8

※ズレ止め金具は生コン打設後取り外し

25

12
40

KCスタンドフォーム/
FSフォーム  

176 ■ 2025～熊本 2025～熊本 ■ 177

NETIS掲載終了
QS-110041-VE




