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PLANNING DATAI エスケープ/
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B 型

１.道路側溝として充分な強度があります。

2.傾斜部の凹凸は、小動物が落下した場合に容易に這い
上がられるようになっています。

3.工場での一体成型品ですので現場施工が容易です。

●特長

B型 参考重量:460kg

エスケープ

■側面図■平面図
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生態系保全を考慮した、生き物にやさしい側溝です。

NNTD
1063
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前

施工
後

ライン導水ブロック〈小型水路内蔵型歩車道境界ブロック〉

1．有効幅員の拡大
街渠エプロンが不要となるので、路肩の有効幅員が拡がり、横
断勾配折れが解消できます。また、舗装と街渠エプロンの境界
で段差が発生しないため、自転車通行者、車両ともに安全に通
行できます。

2．バリアフリー
ライン導水ブロックは、集水スリットによる連続集水により、路
面より速やかに雨水を排除するため、水溜りを解消、水はねを
防止できます。 

　ライン導水ブロックは、全延長にわたって集水口をそなえ、内蔵
管路で排水するため、エプロンが不要になります。この構造によっ
て縁石まで車道横断勾配を一定とすることが可能であり、路側部の
有効幅員が広くなります。車道を通行する二輪車にとって、通行の
安全性を確保することができます。

●特長

排水

自転車走行空間を拡大し、安全な走行を実現

平坦性の確保、段差・溝の解消
●横断勾配折れがなくなり、平坦性を確保。
●通行の妨げとなる段差や溝が解消。

NETIS掲載終了
KK-020004-VE
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横断勾配折れ＆段差・溝の発生 横断勾配一定、段差・溝を解消

交差点部の水溜り解消
連続する集水スリットにより路面水を
速やかに集水し、水溜りを解消します。




