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透水性製品

1.水たまり防止
透水効果により雨水や散水で表面に水たまりができるのを防止します。

2.エコロジー及び防災
地下に浸透した水は樹木の成長を促し、さらに地下水として循環され
ます。また、雨水を直接排水しないため、雨水の下水道・河川等への突
発的な流入を防止し、流水量抑制の効果が期待できます。

3.透水性舗装ブロックのラインナップ
ユニプレーン・インターロッキング（ノーマル・レイントーン）の透水タイ
プを取りそろえています。

●特長

■透水性ノーマルテクスチャー

■透水性レイントーンテクスチャー　　

透水係数1×10-2cm/sec以上

レッド ホワイト

赤 白

▲鹿児島県姶良町（透水ユニプレーン）

▲宮崎県日南市（透水ノーマル）

※この他に通常品と同じカラーを取り揃えています。

ピクト表示について 標準 透水 保水 保水・透水 リサイクル

透水性製品・グラススペーサ/
視覚障害者誘導用ブロック

グラススペーサー・HP〈緑化補助材〉※この製品は「日本興業株式会社」の生産製品です。

ピクト表示について 標準 透水 保水 保水・透水 リサイクル

視覚障害者誘導用ブロック（JISタイプ）
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視覚障害者誘導ブロック敷設のポイント

1.JIS規格に沿った形状
下図に示すように、JIS規格に沿った形状です。
2.2種類の厚みをご用意
厚み（t）60、80mmの、2種類を取り揃えています。
3.高い視認性（特イエロー）
従来の製品に比べて視認性を高め、輝度比確保しやすくなりました。
4.保水性にも対応
保水性機能を有するクールトーンタイプの製造も可能で、保水性舗装が計
画されている歩道に最適です。また、クールトーンタイプは吸水性が高いの
で、水が溜まりやすい線状突起間にも水が溜まりません。

●特長

写真は厚み60mm

●線状ブロック ●点状ブロック

60cm程度

30cm程度

中心線

車道

歩道

横断歩道

※大型車両が乗入れする箇所では、破損の恐れがありますのでご注意ください
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連結型視覚障害者誘導ブロック

FBS-1 FBT-1

●線状ブロック ●点状ブロック
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※この製品は「日本興業株式会社」の生産製品です。


